WE DEKLARACJA ZGODNOSCI

na podstawie ustawy 22/1997 Dz.U. w brzmieniu aktualnym i rozporzadzenia rzgdu nr 190/2002
Dz.U.

wedtug zatgcznika ZA akapit 2.1 CSN (Czeskiej Normy Panstwowej) EN 13813

Producent : ,Prumyslové podlahy Plaéek a.s.”

Adres: Pod lesem 2650, 756 61 Roznov p/R, Republika Czeska
REGON: 25362836

Zaktad: Pod lesem 2650, 756 61 Roznov p/R, Republika Czeska

Oswiadcza i potwierdza na swa wylaczna odpowiedzialnosé, ze

Produkt : AST 100

Jednoskiadnikowa penetracja poliuretanowa

Przeznaczona do zastosowania jako powloka penetracyjna do systemoéw podtogowych z
syntetycznych materiatéw powtokowych aplikowanych na podktady mineralne

Jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady 89/106/EHS i rozporzadzenia rzadu nr190/2002 Dz.U.
spetnia wymagania CSN EN 13813 Materialy powlekane i powtoki podtogowe — Materiaty powtokowe
— Wiasciwosci i wymagania

Zastosowanie produktu jest dane wyzej wymienong norma i kartg techniczna producenta.
Informacje o wtasciowasciach produkut podano w oznaczeniu zgodnosci CE, ktéra jest niepodzielng

czescig sktadowa niniejszego ES deklaracji zgodnosci.

Ocena zgodnosci produktow byta wykonana wedtug akapitu ZA 2.1

« CSNEN 13813:2003
Materiaty powlekane i powtoki podtogowe — Materiaty powtokowe — Wiaéciwosci i wymagania

/ S
W RozZnovie pod Radhostiem, dnia 19.11.2009 Ing. Jindfich Placek
Dyrektor Generalny

Prumyslové podiahy Plafiak
akciovd spolednost
Pod lesem 2650
756 61 ROZNOV p.R,




»Pramyslové podlahy Placek a.s
Pod lesem 2650
756 61 Roznov pod Radhostém*

REGON: 25362836
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EN 13813: 2003

Materialy powlekane i powloki podtogowe — Materialy powtokowe — Wiasciwosci i

wymagania

Oznaczenie produktu: AST 100

Wiasciwos¢ Specyfikacja ( kategoria, wartosé )
Przepuszczalnos¢ wody NPD
Odpornosc¢ na $cieranie NPD
Przyczepnosc¢ Klasa VB 1,8
Odpornos¢ na uderzenie ] NPD
Izolacja d2wiekowa il NPD _
Izolacja chtonnosci N_F;D_ _
Opor cieplny NPD
Opér na wptywy chemi;:zne FJPD




