WE DEKLARACJA ZGODNOSCI

na podstawie ustawy 22/1997 Dz.U. w brzmieniu aktualnym i rozporzadzenia rzadu nr 190/2002
Dz U.

wedtug zatgcznika ZA akapit 2.1 CSN (Czeskiej Normy Panstwowej) EN 13813

Producent : ,Prumyslové podlahy Placek a.s.”

Adres: Pod lesem 2650, 756 61 Roznov p/R, Republika Czeska
REGON: 25362836

Zaktad: Pod lesem 2650, 756 61 Roznov p/R, Republika Czeska

Oswiadcza i potwierdza na swq wylaczng odpowiedzialnosé, ze

Produkt : AST 202

Dwusktadnikowa poliuretanowa matowa powloka powierzchowna

Przeznaczona do zastosowania jako powtoka koricowa dla systeméw podtogowych z syntetycznych
materiatbw powlokowych aplikowanych na podkfady mineralne

jest zgodny z wyma%aniami dyrektywy Rady 89/106/EHS i rozporzadzenia rzgdu nr190/2002 Dz.U.
spetnia wymagania CSN EN 13813 Materialy powlekane i powloki podfogowe — Materiaty powtokowe
- Wiasciwosci i wymagania

Zastosowanie produktu jest dane wyzej wymienong norma i karta techniczna producenta.

Informacje o wiasciowasciach produkut podano w o0znaczeniu zgodnoéci CE, ktéra jest niepodzielng

czescig sktadowa niniejszego ES deklaracji zgodnosci.

Ocena zgodnosci produktéw byta wykonana wedtug akapitu ZA 2.1

o CSNEN 13813:2003
Materiaty powlekane i powtoki podiogowe — Materiaty powtokowe — Wiasciwosci i wymagania

W Roznovie pod Radhoétiem, dnia 19.11.2009 Ing. Jindfich Placek
Dyrektor Generalny

Prumysiové podiahy Pladek
alkciova spolednost
Pod lesem 2650
756 61 ROZNOV p.R.



»Prumyslové podlahy Plaéek a.s
Pod lesem 2650
756 61 Roznov pod Radhostém*

REGON: 25362836
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EN 13813: 2003

Materialy powlekane i powtoki podtogowe — Materiaty powlokowe — Wtasciwosci i

wymagania
Oznaczenie produktu: AST 202
Wiasciwosc Specyfikacja ( kategoria, wartos¢ )

Przepuszczalno$¢ wody NPD
Odpornos¢ na scieranie NPD
Przyczepno$¢ Klasa B 1,5
Odpornoéé na uderzenie NPD
Izolacja dzwiekowa NPD
Izolacja chtonnosci NPD
Opér cieplny NPD
Opor na wptywy chemiczne NPD




